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MANUAL DE USUARIO

BATERÍA DE EMERGENCIA
07.EMA.20.0606 / 07.EMA.31.0613 / 07.EMA.31.1213
07.EMA.33.0613 / 07.EMA.33.1213 / 07.EMA.4P.1213

· La instalación del producto debe ser efectuada sólo por personal cualificado.
· La corriente principal debe estar desconectada antes de la instalación.
· Este producto es sólo para uso en interiores.
· Se recomienda cargar la batería cada 6 meses.
· Se recomienda reemplazar la batería cada 4 años.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONEXIONES

DIMENSIONES E INDICADORES DE ESTADO
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Cargando

Carga completa

Emergencia o anomalía

INDICADORES DE ESTADO

Características

Modelo 07.EMA.
20.0606

07.EMA.
31.0613

Tensión de entrada

Salida

Potencia de emergencia

Autonomía

Alarma interna

Tiempo de carga

Tipo batería

Temp. de trabajo

Temp. de almacenamiento

07.EMA.
33.0613

100VAC - 240VAC

Iluminación 5W + alarma 2W

60min@5W

>10 horas

-25ºC a +50ºC

-25ºC a +80ºC

07.EMA.
31.1213

07.EMA.
33.1213

07.EMA.
4P.1213

6VDC, 0.6A

Alarma 2W

120min2W

6VDC, 1.3A 6VDC, 1.3A 12VDC, 1.3A 12VDC, 1.3A 12VDC, 1.3A

N/A N/A 90dB N/A 90dB 90dB

3.7V, 1200mAh 3.7V, 2000mAh 3.7V, 2000mAh 7.4V, 2000mAh 7.4V, 2000mAh 7.4V, 2000mAh
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07.EMA.33.xxxx 07.EMA.4P.xxxx
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Nota: P = Salida estabilizada
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